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СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
по результатам публичного обсуждения проекта  

СП Градостроительство. Комплексное развитие территорий.  
Среднеэтажная модель городской среды 

 
 

№ Структурный элемент свода 
правил 

Наименова-
ние организа-
ции или иного 
лица (номер 
письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

1.     П.7.1 В среднеэтажной модели 
городской среды согласно СП 
42.13330 предусматривают улицы:  
  - магистральные улицы районно-
го значения с расчетной скоростью 
движения до 70 км/ч, 4 полосы 
движения (суммарно в двух 
направлениях), шириной в крас-
ных линиях – 43 м;    
   - улицы в зонах жилой застройки 
с расчетной скоростью движения 
до 50 км/ч,  2 полосы движения 
(суммарно в двух направлениях), 
шириной в красных линиях    23 м; 
  - улицы в зонах жилой застройки 
с расчетной скоростью движения 
до 30 км/ч, 1 полоса движения, 
шириной в красных линиях 10 м; 
   - бульвары шириной в красных 
линиях 50 м. 
   Ширину тротуара с каждой 
из сторон улицы принимают со-
гласно СП 42.13330, но не менее: 
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Исключить пункт 7.1. 

При определении данных параметров 
следует опираться на требования поло-
жений СП 42.13330.2016 и СП 
4.13130.2013.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонено. 
Параметры приведены в рамках требова-
ний СП 42.13330, но уточнены для 
среднеэтажной модели на основании тре-
бований Стандарта КРТ. 
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   - 4,6 м – для магистральной ули-
цы районного значения; 
   - 2,1 м – улицы в зонах жилой за-
стройки с расчетной скоростью 
движения до 50 км/ч; 
   - 1,8 м – улицы в зонах жилой за-
стройки с расчетной скоростью 
движения до 30 км/ч 
 

2.     П.7.1 …. 
Ширину тротуара с каждой 
из сторон улицы принимают со-
гласно СП 42.13330, но не менее: 
   - 4,6 м – для магистральной ули-
цы районного значения; 
   - 2,1 м – улицы в зонах жилой за-
стройки с расчетной скоростью 
движения до 50 км/ч; 
   - 1,8 м – улицы в зонах жилой за-
стройки с расчетной скоростью 
движения до 30 км/ч 
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При назначении ширины тротуаров сле-
дует учитывать требования пункта 7.2.4 
СП 396.1325800.2018. 

Принято частично. 
Параметры ширины тротуара приведены 
в рамках требований СП 396.1325800, но 
уточнены для среднеэтажной модели на 
основании требований Стандарта КРТ. 
Пункт дополнен фразой «но не менее 
расчетной по СП 396.1325800»: 
«Ширину тротуара с каждой из сторон 
улицы принимают согласно СП 42.13330, 
но не менее рассчитываемой по СП 
396.1325800: 
- 4,6 м – для магистральной улицы район-
ного значения; 
- 2,1 м – улицы в зонах жилой застройки с 
расчетной скоростью движения до 50 
км/ч; 
- 2,0 м – улицы в зонах жилой застройки с 
расчетной скоростью движения до 30 
км/ч, а для средних и малых населенных 
пунктов – 1,8 м.». 
 

3.  Пояснительная записка,  
часть 1 пункта 6.1 
…. 
- жилищная обеспеченность – 30-

Департамент 
градострои-
тельной  
политики  

Часть 1 пункта 6.1 «жилищная 
обеспеченность – 30-35 кв.м/чел. (СП 
42.13330.2016, изм. № 3, п.7.6)». 

Принято. 
«При застройке территории обеспечивают 
следующие параметры: 
- плотность застройки территории 




